250CB(S)

NL

Productkaart verordening (EU) 2015/1186
Energie-efficiéntieklasse: A+

Energie-effiéntie-index: 111.35

Nominale warmte-afgifte: 6 kW

Directe warmte-afgifte: 6 kW

Indirecte warmte-afgifte: 6 kW

Nuttig rendement bij nominale warmte-afgifte: 83 %

Aanvullend electriciteitsverbruik bij nominale warmte-afgifte: 0 kW
bij minimale warmte-afgifte: O0kW ;in stand-by-modus: 0 kW
Type warmte-afgifte/sturing kamertemperatuur: Twee of meer
handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur
Voorkeurbrandstof: Stamhout, vochtgehalte < 25 %
Seizoensgebonden energie-efficiéntie ns: 74%

DE

Produktdaten Verordnungen (EU) 1185/2015
Energieeffizienzklasse: A+

Energieeffiziensindex: 111.35

Nennwarmeleistung: 6 kW

Direkte Warmeleistung: 6 kW

Indirekte Warmeleistung: 6 kW

Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwérmeleistung: 83 %
Hilfsstromverbrauch bei Nennwérmeleistung: 0 kW

bei Mindestarmeleistung: 0 kW ; im Bereitschaftszustand: 0 kW
Art der Warmteleistung / Raumtemperaturkontrolle: zwei oder mehr
manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle

Bevorzugter Brennstoff: Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ns: 74%

EN

Product fiche REGULATION (EU) 2015/1186

Energy efficiency class: A+

Energy efficiency index: 111.35

Nominal heat output: 6 kW

direct heat output: 6 kW

indirect heat output: 6 kW

useful energy efficiency at nominal heat output: 83 %
Auxiliary electricity consumption at nominal heat output: 0 kW
at minimum heat output: 0 kW ; in standby mode: 0 kW
Type of heat output/room temperature control: two or
more manual stages, no room temperature control
Preferred fuel: Wood logs with moisture content < 25 %
Seasonal space heating energy efficiency ns: 74%

FR

Fiche produit REGLEMENT (UE) 2015/1186

Classe d'efficacité énergétique: A+

Indice d'efficacité énergétique: 111.35

Puissance thermique nominale: 6 kW

Puissance thermique directe: 6 kW

Puissance thermique indirecte: 6 kW

Rendement utile a la puissance thermique nominale: 83 %
Consommation d'électricité auxiliaire a la puissance thermique
nominale: 0 kW ; a la puissance thermique minimale: 0 kW
en mode veille: 0 kW

Type de contréle de la puissance thermique/de la température de la piéce: contréle &

deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrdle de la température de la piéce
Combustible de reference: Blches de bois ayant un taux d'humidité < 25 %
Efficacité énergétique saisonniére ns: 74%

ES

Ficha de product REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1186

clase de eficiencia energética: A+

indice de eficiencia energética: 111.35

Potencia calorifica nominal: 6 kW

potencia calorifica directa: 6 kW

potencia calorifica indirecta: 6 kW

eficiencia energética util a potencia calorifica nominal: 83 %
Consumo auxiliar de electricidad a potencia calorifica nominal: 0 kW
a potencia calorifica minima:0 kW ; en modo de espera: 0 kW
Tipo de control de potencia calorifica/de temperatura interior: dos o mas
niveles manuales, sin control de temperatura interior

Combustible preferido: Ceppi di legno con tenore di umidita < 25 %
Eficiencia energética estacional de calefaccién ns: 74%

IT

Documentazione tecnica REGOLAMENTO (UE) 2015/1186

Classe di efficienza energetica: A+

Indice di efficienza energetica: 111.35

Potenza termica nominale: 6 kW

Potenza termica diretta: 6 kW

Potenza termica indiretta: 6 kW

efficienza utile alla potenza termica nominale: 83 %

Consumo ausiliario di energia elettrica Alla potenza termica nominale: 0 kW
Alla potenza termica minima: 0kW ; In modo stand-by: 0 kW

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente: due o piu
fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

Combustibile preferito: Ceppi di legno con tenore di umidita < 25 %
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ns: 74%

) pwzeE

NO

Datablad FORORDRING (EU)2015/1186
Energieffektivitetsklasse: A+

Energieffektivitetsindekset: 111.35

Nominell varmeytelse: 6 kW

Direkte varmeytelse: 6 kW

Indirkete varmeytelse: 6 kW

Virkningsgrad ved nominell varmeytelse: 83 %

Supplerende elforbruk Ved nominell varmeytelse: 0 kW

Ved minimum varmeytelse: 0 kW ; | standbytilstand: 0 kW
Type varmeytelse/romtemperaturstyring: To eller

flere manuelle reguleringsmuligheter. Ingen temperatur kontroll
Foretrukket brensel: Ved med vanninnhold <25%
Arsvirkningsgrad ved romoppvarming ns: 74%

PL

Karta produktu ROZPORZADZENIE (UE) 2015/1186
Klasa efektywnosci energetycznej: A+
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej: 111.35
Nominalna moc cieplna: 6 kW

Bezposrednia moc cieplna produktu: 6 kW
Posrednia moc cieplna produktu: 6 kW
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnej: 83 %

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne: Przy nominalnej mocy cieplnej: 0 kW

Przy minimalnej mocy cieplnej: 0 kW ; trybie czuwania: 0 kW

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu: co najmniej
dwa reczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

Paliwo zalecane: Ktody drzewne o wilgotnosci < 25 %

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeri ns: 74%

DA

Datablad FORORDNING (EU) 2015/1186
Energieffektivitetsklasse: A+

Energieffektivitetsindekset: 111.35

Nominel varmeydelse: 6 kW

Direkte varmeydelse: 6 kW

Indirekte varmeydelse: 6 kW

Virkningsgrad ved nominel varmeydelse: 83 %
Supplerende elforbrug Ved nominel varmeydelse: 0 kW
Ved mindste varmeydelse: 0 kW ;| standbytilstand: 0 kW
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring: To eller flere
manuelle trin uden rumtemperaturstyring

Foretrukket braendsel: Braende med vandindhold < 25 %
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning ns: 74%

FI

Tuoteseloste ASETUS (EU) 2015/1186
Energiatehokkuusluokka: A+

Energiatehokkuusindeksi: 111.35

Nimellislampéteho: 6 kW

suora lampéteho: 6 kW

epésuora lampéteho: 6 kW

hyétysuhde nimellislampéteholla: 83 %

Lisasahkonkulutus Nimellislampéteholla: 0 kW ; Vahimmaislampéteholla: 0 kW
Valmiustilassa: 0 kw

Lammityksen/huoneldmpétilan sdadén tyyppi: kaksi tai
useampi manuaalista porrasta ilman huoneldmpétilan saatoa
Ensisijainen polttoaine: Halot, kosteuspitoisuus < 25 %
Tilalammityksen kausittainen energiatehokkuus ns: 74%

PT
Ficha de produto REGULAMENTO (UE) 2015/1186

classe de eficiéncia energética: A+

indice de eficiéncia energética: 111.35

Poténcia calorifica nominal: 6 kW

poténcia calorifica direta: 6 kW

poténcia calorifica indireta: 6 kW

eficiéncia energética Util a poténcia calorifica nominal: 83 %

Consumo de eletricidade auxiliar A poténcia calorifica nominal: 0 kw

A poténcia calorifica minima:0 kW ; Em estado de vigilia: 0 kW

Tipo de poténcia calorifica/comando da temperatura interior: Em duas ou
mais fases manuais, sem comando da temperatura interior

Combustivel preferencial: Toros, teor de humidade < 25 %

Eficiéncia energética do aquecimento ambiente sazonal n: 74%

EL

Aektio mpoidvtog KANONIEMOS (EE) 2015/1186

Taén evepyelaknig anddoong: A+

Seiktng evepyelakng anddoong: 111.35

OvopaoTikr Beppikr LoxVs: 6 kW

Gupeon Beppikn oxvg: 6 kW

€upeon Beppikn LOXUG: 6 kW

Qdbéhun anddoon otnv ovopaotikr Bep pikn oxU: 83 %

BonBntikn katavdAwon NAEKTPLKNAG EVEPYELAG OTNV OVOLATTIKA Bep Hikr toxV: 0 kW

otnv eAdxtotn Bep pikr toxv: 0 kW ; oe katdotaon avapo vig: 0 kW

EiSog Bepuikng Loxvog/pubuiong Beppokpaociag Swua tiou: pe 5o
TIEPLOCOTEPEG XELPOKIVN TeG BaBuibeg, xwpig pubuiotr Bep pokpaoiag Swuatiou
Mpotyuwpevo kavopo: Koppotepdxta pe vypaoia < 25 %

Evepyetlakr andSoon tng emoxLakrg Béppavang xwpou ns: 74%
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SL Produktblad FORORDNING (EU) 2015/1186
Podatkovna kartica UREDBA (EU) 2015/1186 Energieffektivitetsklass: A+
razred energijske uAinkovitosti: A+ Energieffektivitetsindex: 111.35
indeks energijske uAinkovitosti: 111.35 Nominell avgiven virmeeffekt: 6 kW
Nazivna izhodna toplotna moA: 6 kW direkta virmeeffekten: 6 kW
neposredna izhodna toplotna moA: 6 kW indirekta viarmeeffekten: 6 kW
P°5T§d"3 izhodn? t??lotna TOA: 6 'fW N Nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven varmeeffekt: 83 %
Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moAi: 83 % R Tillsatselférbrukning Vid nominell avgiven varmeeffekt: 0 kw
Dodatna potreba po elektriéni mo&i Pri nazivni izhodni toplotni moAi: 0 kW Vid ligsta virmeeffekt: 0 kW ; I standbylage: 0 kW

Pri minimalni izhodni toplotni moAi: 0 kW ; V stanju pripravljenosti:0 kW
Nagin uravnavanja izhodne toplotne moéi/temperature v prostoru: Z dvema

Typ av reglering av virmeeffekt/rumstemperatur: tva eller flera

eV manuella steg utan rumstemperaturreglering
ali veA roAnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru Rekommenderat brénsle: Ved med fukthalt < 25 %

Osnovno gorivo: Polena z vsebnostjo vlage < 25 %

X Sasongsmedelverkningsgrad for rumsuppvarmning ns: 74%
Sezonska energijska uAinkovitost pri ogrevanju prostorov: 74%

ET

v Tootekirjeldus MAARUS (EL) 2015/1186
RaZojuma datu lapa REGULA (ES) 2015/1186 energiatdhususe Klass: A+

energoefektivitates klase: A+ Energiatdhususindeks: 111.35

energoefektivitates indekss: 111.35 Kiitmise nimisoojusvdimsus: 6 kW
Nominala siltuma jauda: 6 kw otsene soojusvdimsus: 6 kW

tiesa siltuma jauda: 6 kW kaugkiitmise soojusvdimsus: 6 kW
netiesa siltuma jauda: 6 kW Kasutegur nimisoojusvdimsusel: 83 %

Lietderibas koeficients pie nominalas siltuma jaudas: 83 %

Papildu elektroenergijas patéring Pie nominalas siltuma jaudas: 0 kW

Pie minimalas siltuma jaudas: 0 kW ; Gaidstaves rezima: 0 kW

Siltuma jaudas/telpas temperatiras regul&$anas tips: manuala divpakapju
vai daudzpakapju siltuma jauda, bez telpas temperatiras regul&sanas
Rekomendétais kurinamais: Malka ar mitruma saturu <25 %

Telpu apsildes sezonas energoefektivitate ns: 74%

Taiendav elektritarbimine Nimisoojusvdimsusel: 0 kW

Minimaalsel soojusvdimsusel: 0 kW ; Ooteseisundis: 0 kW
Soojusvdimsuse tlilip/toatemperatuuri seadistamine: kahe v3i enama
késitsi juhitava kiitmisastmega, toatemperatuuri reguleerimiseta
Eeliskitus: Kuttepuud, niiskusesisaldus < 25 %

Kutmise sesoonne energiat8husus ns: 74%

SK

L Informaény list wrobku NARIADENIE (EU) 2015/1186
Gaminio vardiniy parametry lentelé REGLAMENTAS (ES) 2015/1186

energijos vartojimo efektyvumo klasé: A+
Energoefektivitates indekss: 111.35
Nominala siltuma jauda: 6 kW priamy tepelny vikon: 6 KW

tiesiogiai atiduodama Giluminé galia: 6 kw nepriamy tepelny wkon: 6 kw

netiesiogiai atiduodama Giluminé galia: 6 kw UZitoénd Géinnost pri menovitom tepelnom vykone: 83 %
Lietderibas koeficients pie nominalas siltuma jaudas: 83 %

Papildu elektroenergijas patéring Pie nominalas siltuma jaudas: 0 kW

Pie minimalas siltuma jaudas:0 kW  ;Gaidstaves rezima: 0 kW

Siltuma jaudas/telpas temperatiras regul&$anas tips: manuala divpakapju
vai daudzpakapju siltuma jauda, bez telpas temperatiras regul&sanas
Rekomendétais kurinamais: Malka ar mitruma saturu <25 %

Telpu apsildes sezonas energoefektivitate ns: 74%

trieda energetickej U
index energetickej Uéinnosti: 111.35
Menovity tepelny vykon: 6 kW

Vlastna spotreba elektrickej energie Pri menovitom tepelnom vykone: 0 kW
Pri minimalnom tepelnom vykone: 0 kW ; V pohotovostnom rezime: 0 kW
Druh ovladania tepelného vykonu/izbovej teploty: dve alebo viac
manudélnych Urovni, bez ovlddania izbovej teploty

Uprednostriované palivo: Gulatina s obsahom vlhkosti < 25 %

Sezdnna energetickd U¢innost vykurovania priestoru ns: 74%

[

RO Informaéni list vyrobku NARIZEN( (EU) 2015/1186
Fisa produsului REGULAMENTUL (UE) 2015/1186

clasa de eficientd energetica: A+
indicele de eficienta energetica: 111.35
Puterea termicd nominald: 6 kW
puterea termica directd: 6 kW

thida energetické GAinnosti: A+

Index energetické GAinnosti: 111.35

Jmenovity tepelny vykon: 6 kW

pAimy tepelny vykon: 6 kW

nepRimy tepelny vykon: 6 kW

puterea termicd indirectd: 6 kW UziteAna UAinnost pfii jmenovitém tepelném vykonu: 83 %
Randamentul util la putere termica nominala: 83 %

Consumul auxiliar de energie electrica La putere termicd nominald: 0 kW
La putere termicd minim&:0 kW ; in modul standby: 0 kw

Tip de putere furnizatd/controlul temperaturii camerei: doud sau mai multe
trepte de putere manuale, fara controlul temperaturii camerei

Combustibil de baza: Busteni cu un continut de umiditate < 25 %

Eficienta energetica sezonierd aferenta incalzirii spatiului ns: 74%

Spotieba pomocné elektrické energie PRi jmenovitém tepelném vykonu: 0 kW
Prii minimalnim tepelném vykonu: 0 kW ; V pohotovostnim rezimu: 0 kW
Typ vydeje tepla/regulace teploty v mistnosti: dva nebo vice ruAnich

stupfid, bez regulace teploty v mistnosti

Preferované palivo: Drievénd polena s obsahem vlhkosti < 25 %

Sezénni energeticka GAinnost vytapéni ns: 74%

BG

NNHQADZARQ AJA PETAMEHT (EC) 2015/1186

Knacose Ha eHepruiiHa ebeKTUBHOCT: A+

MHaekc 3a eHepruiiHa epekTusHocT: 111.35

HomunHanHa TonMHHa molyHocT: 6 kW

NPAKO OTA@NAHA TONIMHHA MOLWHOCT: 6 kW

HenpAKo oTAeNAHa TONIMHHA MoWHOCT: 6 kW

MonesHa edpeKTUBHOCT MPU HOMUHA/IHA TOM/IMHHA MOLYHOCT: 83 %

CnomaratenHo notpebneHne Ha enekTpoeHeprua Mpu HOMUHaNHa TONAMHHA MolHocT: 0 kW
Mpy MUHUMaNHa ToNAMHHA MolwHOcT: 0 kW ; B pexxum Ha rotosHocT: 0 kW

Bua oTaensHa TONIMHHA MOLHOCT/peryinpaHe Ha TemnepaTypata 8 NoMelLeHNeTo:
[fiBe MM noBeye Pb4HU cTeneHu, Bes peryanpaHe Ha TemnepaTypaTa Ha NOMeLLEHNETO
MpeanoynTaHo ropmso: HapasaHu AbpBEHU TPYNU CbC CbAbPKaHWe Ha Bnara < 25 %
CesoHHa eHepruiiHa epeKTUBHOCT Npu oTonneHue ns: 74%

HU

TermékismertetS adatlap (EU) 2015/1186 RENDELETE
Energiahatékonysagi osztalyok: A+

Energiahatékonysagi mutaté: 111.35

Névleges hételjesitmény: 6 kW

Kdzvetlen hételjesitmény:6 kW

Kdzvetett hételjesitmény: 6 kW

A névleges hételjesitményhez tartozé hatdsfok: 83 %

Kiegészits villamosenergia-fogyasztas A névleges hételjesitményen: 0 kW
A minimalis hételjesitményen:0 kW ; Készenléti izemmddban: 0 kW

A teljesitmény, illetve a beltéri hémérséklet szaba lyozdsanak tipusa: Két vagy tébb
kézi szabalyozasu allas, beltéri h6mérséklet-szaba lyozas nélkil

Optimalis tiizel8anyag: Tizifa, legfeljebb 25 % nedvességtartalommal
Szezonalis helyiségf(itési hatasfok, n: 74%



